
Il PC industriale C8, con il suo involucro in alluminio leggero e ultraresistente e la sua struttura 
completamente chiusa senza fessure di aerazione e ventole esterne soggette a guasti, è stato 
specificamente sviluppato da noax per l‘utilizzo in movimento in condizioni estreme. Grazie alle 
dimensioni compatte e alle molteplici possibilità di montaggio, trova applicazione su quasi tutti 
i tipi di veicoli da trasporto. Il display TFT da 8,4‘‘ ad alta luminosità, con touch panel integrato e 
controllo automatico della luminosità, si adatta a un‘ampia gamma di applicazioni in molteplici 
contesti di utilizzo indoor e outdoor, come la gestione del magazzino, l’acquisizione dei dati di 
macchina o dei dati di produzione – sempre garantendo la massima semplicità di utilizzo.

Scheda Tecnica Compact C8
PC industriale mobile – Compatto - Completamente chiuso - IP65

Struttura robusta e compatta in un involucro in 
alluminio completamente chiuso

Molteplici possibilità di fissaggio con supporti nor-
malmente disponibili in commercio

Utilizzo semplice e intuitivo mediante il display e la 
tastiera a sfioramento noax
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Enclosure Completely sealed, no external fan >

Material: Aluminum >

Surface: Structure/nano-structure paint finish >

dimensions WxHxD: 9.1x7.3x3.9“ (232x185x99 mm3) approx. 3.75 kgs; 8.3 lbs >

Display 8.4“ TFT display SVGA (800x600) – 350 cd/m2 >

Touch Resistive analog touch screen >

Protective foil for touch screen d

CPU Intel Celeron 400 MHz >

Memory 256 MB >

up to 512 MB d

(1 SO-DIMM-socket) >

Video controller Intel 82815, max. 32 MB >

Network Intel 82551QM 10/100 MBit >

Wireless LAN d

Hard Disk 60 GB >

Interfaces COM 1 RS232 >

COM 2 RS232 >

2 x USB 1.1 >

Ethernet network (RJ 45) >

Monitor VGA >

PS/2 keyboard, mouse via Y cable >

Floppy (only USB) >

Expansions/Slots Compact-Flash slot (Type I) >

Mini PCI >

PC/104+ (without ISA) d

PC Card slot (PCMCIA) via LP PCI-Slot d

Low profile PCI slot 4.72 inch (120 mm) long d

Special Functions Micro controller (monitoring, control, evaluation) >

Automatic brightness control >

Automatic temperature monitoring >

Automatic voltage monitoring >

Touch controller (panel control and readjustment) >

MCU setup >

Input Voltage Standard 12 VDC stabilized d

100 - 240 VAC with standard power supply d

9 V up to 140 VDC with external dC/dC converter d

Environment NEMA12 (IP54) (with IP54 connector cover) d

NEMA4 (IP65) (with IP65 connector cover) d

Operating temperature range 32° to 113° F (0 to 45° Celsius) >

with heating option: -4° to 140° F (-20° to 60°C) d

Storage: -4° to 140° F (-20° to 60°C)
Vibration resistance DIN EN 60068-2-6
Shock resistance DIN EN 60068-2-27

Mark of Conformity CE, FCC
Operating Systems Windows NT, 2000, XP, XP Embedded, LINUX, DOS

Technical Data Sheet Compact C8
>    standard	 d optional   - not available	 board version N7A
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La struttura robusta e compatta fa del C8 il termi-
nale ideale per la logistica

Collegamento semplice e intuitivo di numerosi 
dispositivi periferici

Protezione attiva dei componenti grazie al Micro 
Controller noax

C8: il terminale ideale per ogni carrello elevatore 

Il design robusto e compatto del terminale industriale C8, la sua struttura completamente chiusa, la 
dotazione standard di blocchi connettori ad alta resistenza e l‘assenza di componenti soggetti a guasti 
concorrono a garantire la protezione totale di questo computer industriale contro sollecitazioni mec-
caniche estreme e fattori ambientali quali vibrazioni, urti, polveri o forte umidità. Come accessori sono 
disponibili dei flash disk particolarmente resistenti agli urti e alle vibrazioni. Questo rende il piccolo PC 
industriale 8‘‘ ideale per l‘utilizzo come terminale per veicoli, ad esempio a bordo di carrelli elevatori, 
carrelli di commissionamento o veicoli speciali. La presenza di convertitori DC/DC adeguati per ogni 
condizione di utilizzo ne consente l‘impiego con diverse potenze elettriche.

Piccole dimensioni, grandi prestazioni – La sofisticata tecnologia dell‘IPC C8 

Nonostante la struttura compatta e completamente chiusa, il C8 offre elevate performance, com-
patibilità ed espandibilità. La scheda madre N7 sviluppata in casa noax, l‘utilizzo di processori Intel 
Celeron 400 MHz, l‘ampia dotazione di interfacce on-board e scheda Ethernet, oltre alle numerose 
opzioni di espansione tramite ad es. PC/104+, Low Profile PCI o PC card slot (PCMCIA), offrono la 
possibilità di collegare vari dispositivi periferici, ad es. transponder, lettori di chipcard o scanner di 
codici a barre. Inoltre, il C8 può essere integrato agevolmente in qualsiasi rete wireless LAN utiliz-
zando la scheda WLAN disponibile come accessorio. 

Il Micro-Controller noax – Massima sicurezza operativa 

Il Micro-Controller noax, installato come dotazione standard su tutti i PC industriali noax, esegue 
automaticamente numerose operazioni di monitoraggio, controllo e statistica, come il controllo della 
temperatura, il comando della retroilluminazione o il conteggio delle ore di esercizio. Il controller 
può essere personalizzato in base alle esigenze di ciascun utente. noax utilizza inoltre un touch 
controller proprietario per il controllo e la regolazione automatica dello schermo. noax offre inoltre 
un servizio di configurazione personalizzata di tutti i PC industriali in base alle esigenze specifiche di 
ogni cliente per fornire un‘installazione pronta all‘uso. Tutto quello che dovrete fare sarà premere il 
pulsante di accensione!
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