
El C8 con su cubierta de aluminio muy robusta, y su diseño completamente cerrado sin 
ranuras de ventilación y sin ventiladores externos susceptibles a defectos, fue  especial-
mente desarrollado para el uso móvil bajo condiciones extremas. Su tamaño muy  
pequeño y las  diversas posibilidades de montaje permiten que sea colocado en casi 
todos los vehículos. La pantalla TFT de 8,4 – pulgadas con panel táctil integrado y con 
control de brillo automático que se puede utilizar bajo condiciones de la luz del día, 
además ofrece  una amplia gama en las áreas de aplicación de Interior y al aire libre, 
independiente de la gerencia del almacén, de las máquinas o de los datos de adquisición 
en producción y esto se combina con la más simple operación posible del C8.

Información del Compacto C8
PC Industrial móvil: Compacto – completamente cerrado – IP65

Diseño robusto y compacto con una cubierta de 
aluminio completamente cerrado

Diversas posibilidades de montaje usando 
soportes estándares VESA 75

Operación simple y fácil usando el panel táctil y 
el teclado de membrana de noax
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Enclosure Completely sealed, no external fan >

Material: Aluminum >

Surface: Structure/nano-structure paint finish >

dimensions WxHxD: 9.1x7.3x3.9“ (232x185x99 mm3) approx. 3.75 kgs; 8.3 lbs >

Display 8.4“ TFT display SVGA (800x600) – 350 cd/m2 >

Touch Resistive analog touch screen >

Protective foil for touch screen d

CPU Intel Celeron 400 MHz >

Memory 256 MB >

up to 512 MB d

(1 SO-DIMM-socket) >

Video controller Intel 82815, max. 32 MB >

Network Intel 82551QM 10/100 MBit >

Wireless LAN d

Hard Disk 60 GB >

Interfaces COM 1 RS232 >

COM 2 RS232 >

2 x USB 1.1 >

Ethernet network (RJ 45) >

Monitor VGA >

PS/2 keyboard, mouse via Y cable >

Floppy (only USB) >

Expansions/Slots Compact-Flash slot (Type I) >

Mini PCI >

PC/104+ (without ISA) d

PC Card slot (PCMCIA) via LP PCI-Slot d

Low profile PCI slot 4.72 inch (120 mm) long d

Special Functions Micro controller (monitoring, control, evaluation) >

Automatic brightness control >

Automatic temperature monitoring >

Automatic voltage monitoring >

Touch controller (panel control and readjustment) >

MCU setup >

Input Voltage Standard 12 VDC stabilized d

100 - 240 VAC with standard power supply d

9 V up to 140 VDC with external dC/dC converter d

Environment NEMA12 (IP54) (with IP54 connector cover) d

NEMA4 (IP65) (with IP65 connector cover) d

Operating temperature range 32° to 113° F (0 to 45° Celsius) >

with heating option: -4° to 140° F (-20° to 60°C) d

Storage: -4° to 140° F (-20° to 60°C)
Vibration resistance DIN EN 60068-2-6
Shock resistance DIN EN 60068-2-27

Mark of Conformity CE, FCC
Operating Systems Windows NT, 2000, XP, XP Embedded, LINUX, DOS

Technical Data Sheet Compact C8
>    standard	 d optional   - not available	 board version N7A
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A través de su robusto y compacto diseño, el C8 
es el Terminal ideal para la Logística

Simple y sencillo – La conexión de diferentes 
dispositivos periféricos

Componentes activos de protección, gracias al 
Micro-Regulador noax

El C8 – el terminal correcto para cada situación

El diseño robusto y compacto del C8, con su cubierta completamente cerrada y el uso 
estándar de conectores resistentes hacen que se proteja al IPC contra cargas mecánicas 
extremas y factores ambientales  como: vibraciones, descargas, polvo y humedad.  
Opcionalmente pueden usarse con discos duros que son resistentes a descargas y  
vibraciones. Esto hace que el pequeño IPC de 8 pulgadas sea ideal para el uso como 
 terminal en vehículos, por ejemplo en los vehículos de carretilla elevadora, vehículos 
para recoger ordenes y también  en los vehículos especiales. Para los diversos cocientes 
de la tensión de energía se utilizan materiales apropiados que pueden ser usados con 
diferentes voltajes.

Pequeño pero poderoso – la ingeniosa tecnología del C8

A pesar de su compacto y robusto diseño, el C8 ofrece una alta compatibilidad y expansi-
bilidad. La desarrollada placa N7A (Motherboard) de noax, el uso del Procesador Intel 400 
MHz Celeron, Interfaces internos, las Tarjetas Ethernet, y además las diversas posibilidades 
de actualización, por ejemplo, PC104+, PCI de perfil bajo, abertura Mini-PCI, permiten la 
conexión de varios dispositivos periféricos. Ejemplos: los lectores de transponder, lectores 
de chipcards, o escáner de barcode. Además las tarjetas opcionales de WLAN permiten que 
el IPC sea fácilmente integrado en una red LAN sin cables.

El Micro-Regulador –  noax un punto más para la fiabilidad

El Micro-Regulador-noax esta instalado automáticamente en todos los IPCs, este realiza 
automáticamente la supervisión, control y funciones estadísticas como por ejemplo: las 
horas de funcionamiento, el control de temperatura o el control de contraluz. El Micro-
Regulador-noax se puede adaptar individualmente a las exigencias del cliente. Además, el 
Micro-Regulador-noax esta desarrollado para el tacto, de esta manera permite un control 
automático de ajustamiento de panel. En conclusión, como servicio, noax configura todas 
las instalaciones de los IPCs a satisfacción del cliente. Usted solo necesita encenderlo!
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