[image: image1.png]Technologies



[image: image2.jpg]




Pressemitteilung

Wiegen, Speichern, Weiterverarbeiten: das neue noax IPC-Wägeterminal
Mit ihrem neuen Wägeterminal vereint die noax Technologies AG die Exaktheit einer elektronischen Waage mit den Möglichkeiten eines robusten Industrie-PCs. Mithilfe eines speziell entwickelten Wägecontrollers kann das Wägeterminal(oder Terminal) Wägeergebnisse sofort verarbeiten und diese an zentrale Systeme im Betrieb übermitteln. Über die eichfähige Waagensoftware mit integriertem Alibispeicher sind sämtliche Verwiegungen nahtlos rückverfolgbar. Hiermit bietet noax die ideale Lösung für das Wiegen, Speichern und Weiterverarbeiten der Messdaten mit nur einem einzigen Gerät.
Stimmt die Lieferung? Wie groß darf das Verhältnis der einzelnen Komponenten einer Rezeptur sein? Wie viel Ware wurde verpackt? Das Ermitteln von Gewichten gehört zu den zentralen Aufgaben in Produktion und Logistik. Hier können unter anderem die meisten Kosten eingespart werden. Außerdem müssen diese Daten anderen Betriebsbereichen zur Verfügung stehen und deshalb vielfach weiterverarbeitet werden. Um beide Aufgaben – das Messen von Gewichten und die Verarbeitung der Messergebnisse – miteinander zu kombinieren, hat die noax Technologies AG ein Wägeterminal entwickelt. Das noax-Wägeterminal ist ein vollintegriertes System, das die Vorteile eines robusten noax-Industrie-PCs mit der Genauigkeit einer elektronischen Waage vereint. Der Industrie-PC ist dabei der Dreh- und Angelpunkt für das Verarbeiten von Messdaten. An das Wägeterminal können zwei analoge Wägeplattformen oder Wägebrücken angeschlossen werden. Der Anschluss der  Waagen  kann wahlweise mit einer Einbereichswaage mit bis zu 10.000 Teilen bzw. mit einer Mehrbereichs- oder Mehrteilungswaage mit bis zu 2 x 3.000 Teilen erfolgen. 
Die mehrbereichsfähige Waage verfügt über mehrere Messbereiche (zum Beispiel: Ein Messbereich von 4 bis 600 kg bei einem Ziffernschritt von 0,2 kg und ein weiterer Messbereich von 600 bis 1500 kg bei einem Ziffernschritt von 0,5 kg). Kommt die Waage in den nächst höheren Messbereich (hier: Messbereich bis 1500 kg, Ziffernschritt von 0,5 kg), bleibt sie in diesem höheren Bereich und wechselt nicht mehr in den nächstkleineren Messbereich. Die Mehrteilungswaage hat dieselben Messbereiche jedoch wechselt diese automatisch innerhalb der Messbereiche. Die Ermittlung des Gewichts erfolgt durch spezielle Software, die auf Windows-Betriebssystemen läuft. Diese verwandelt den noax-IPC in ein Wägeterminal für den universellen Einsatz. Über die eichfähige Waagensoftware mit integriertem Alibispeicher sind sämtliche Verwiegungen nahtlos auch über das Netzwerk rückverfolgbar.  Alle Daten können über eine einfach anzubindende 32bit-Windows Software  OLE Schnittstelle (OLE = Object Linking and Embedding) in ein Anwenderprogramm eingebunden  werden. Hier kann die Waage direkt vom Anwenderprogramm aus gesteuert werden. Angeboten werden, je nach Kundenwunsch und Anwendungsbereich, eine eichfähige und eine nicht eichfähige Variante des noax-Wägeterminals. 
Bedienkomfort deutlich gesteigert
Die eichfähige Version verfügt über einen speziellen Alibispeicher, den man über die Software-Icons der Waagenanzeige auf dem Display aufrufen kann. Dieser Speicher ermöglicht die Rückverfolgbarkeit sämtlicher Wiegedaten. Der Alibispeicher kann über das Netzwerk abgelegt und ausgelesen werden. 

Das aktuelle Wägeergebnis erscheint deutlich sichtbar auf dem Bildschirm. Der kontraststarke Touch-Screen garantiert gute Ablesbarkeit auch unter schlechten Bedingungen. Für den Bediener bringt das hochauflösende TFT-Touch-Display mehr Komfort, denn alle Eingaben werden über den Bildschirm vorgenommen. Auch die Tara lässt sich mit einem Klick auf dem Touch-Screen einstellen, so dass auf der Anzeige das reine Nettogewicht erscheint.

Der Touch-Screen verfügt über eine sehr robuste Oberfläche aus gehärtetem Kunststoff und ist dadurch auch für einen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Sogar mit Kettenhandschuhen, wie sie beispielsweise in Fleisch verarbeitenden Betrieben üblich sind, lässt sich das Display bedienen.
Robust für härteste Bedingungen

Durch seine robuste und kompakte Bauweise ist das noax-Wägeterminal vor extremen mechanischen und chemischen Belastungen, beispielsweise Vibration, Schock, Säuren oder Laugen geschützt. noax bietet den C15 aus der Compact-Serie, den P15 aus der Panel-Serie, sowie den S12, S15 und den S19 aus der Steel-Serie als Wägeterminal an. Die Geräte der Steel-Serie eignen sich für Anwendungen, die besondere Anforderungen an Hygiene stellen. Deren Gehäuse bestehen aus glattem, geschliffenem Edelstahl. Aufgrund der komplett geschlossenen Bauweise ohne Lüftungsschlitze und Außenlüfter sind die Steel-IPCs rundum vor Spritzwasser geschützt und erreichen damit Schutzklassen bis IP67. Dies bedeutet dass das Wägeterminal täglich mehrmals mit korrosiven Desinfektionsmitteln gereinigt werden kann, falls die Umgebung dies erfordert. Die noax Compact-Serie im schlagfesten Aluminiumgehäuse kann in nahezu jeder Anwendung verwendet werden, insbesondere in der Produktion und Logistik. Die noax Panel-Serie ist speziell für den Einbau in Schaltschränken konzipiert. 
Mehr Leistung bei Hardware und Service
Trotz der kompakten und völlig geschlossenen Bauweise warten alle noax-IPCs mit einem großen Leistungsspektrum auf: Der serienmäßig installierte Micro-Controller übernimmt automatisch zahlreiche, individuell skalierbare Überwachungsfunktionen, zum Beispiel Betriebsstundenzählung, Temperaturüberwachung oder Steuerung der Hintergrundbeleuchtung. Alle IPCs von noax sind mit einem eigenentwickelten Motherboard ausgestattet. Sie verfügen über Intel Pentium-Prozessoren, zahlreiche On-Board-Schnittstellen sowie ein 10/100/1000 MB Ethernet-Interface. Zudem können die IPCs über freie Standardslots jederzeit erweitert werden. Peripherie-Geräte, beispielsweise Drucker oder Barcode-Scanner, lassen sich dadurch einfach und schnell anschließen. 
Auf alle Geräte gewährt noax zwei Jahre Garantie und fünf Jahre aktiven Support. Das bedeutet, dass noax die Originalersatzteile fünf Jahre lang vorrätig hält und somit die Originalkonfiguration wieder herstellen kann. Für Kunden bedeutet dies Sicherheit für ihre Investition. 
Über noax Technologies AG

Die noax Technologies AG zählt deutschlandweit zu den führenden Anbietern für robuste Industrie-PCs. Das Unternehmen kann auf eine langjährige Erfahrung in der Eigenentwicklung und -produktion von komplett geschlossenen Systemen verweisen. Darüber hinaus bietet noax seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, das von der Beratung, dem Vertrieb bis hin zur Installation sowie dem Service und Support reicht. noax-IPCs sind weltweit in rauesten Industrie-Umgebungen im Einsatz. Hierbei beweisen die Terminals ihre Beständigkeit gegenüber Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Vibration, Schock sowie Säuren und Laugen.
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