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Communiqué de presse

Peser, sauvegarder, transformer : le nouveau PC Industriel - terminal de pesée de noax 

noax Technologies AG regroupe l'exactitude d'une balance électronique avec les possibilités d'un PC industriel robuste. Avec l’aide d’un contrôleur de pesée spécialement développé, l'appareil peut immédiatement traiter les résultats du pesage et les transmettre dans les systèmes centraux de l'entreprise. Tous les pesages sont complètement tracés sur  le logiciel de pesée paramétrable qui possède une mémoire alibi. 

Ainsi, noax offre la solution idéale pour peser, sauvegarder et transformer les données de pesage avec seulement un appareil.  
La livraison est-elle correcte ? De quelle grandeur doit être la proportion de chaque ingrédient par recette ? Combien de marchandises ont été emballées ? Le calcul des poids fait partie du travail central dans la production et dans la logistique. De plus, ces informations doivent être mises à la disposition des autres secteurs de l’entreprise et de ce fait, exploitées de manière multiple. Pour combiner les deux tâches, la mesure du poids et l’exploitation des résultats, noax Technologies AG a développé le terminal de pesée. Le terminal de pesée de noax est un système pleinement intégré qui réunit les avantages d’un robuste PC industriel noax avec la précision d’une balance électronique. Le PC industriel est ainsi le point central dans le traitement des résultats de pesée. Deux plateformes de pesée analogiques ou ponts de pesée peuvent être connectés sur le terminal de pesée, le calcul du poids se fait grâce aux LDUs (Load Cell Digitizing Unit – les amplificateurs de mesure numériques). Cela peut être réalisé au choix soit avec une balance à un compartiment jusqu’à 10 000 pièces ou avec une balance à plusieurs compartiments jusqu’à 2 x 3 000 pièces. Une balance à un compartiment à une plage de mesure bien définie, par exemple de 0,1 jusqu’à 15 kg. Le nombre de pièces indique en combien de pièces l’indication est fractionnée. Ainsi une balance à un compartiment avec un berceau jusqu’à 15 kg avec 3 000 pièces indique le poids avec une précision de 5 grammes. 

Il existe des balances qui disposent de plusieurs amplitudes de mesure (par exemple : une plage de mesure allant de 4 à 600 kg avec une précision de 0,2 kg et une plage de mesure supplémentaire allant de 600 jusqu’à 1500 kg avec une précision de 0,5 kg). Dans ce cas, si la balance atteint la plage de mesure la plus haute (ici : la plage de mesure jusqu’à 1500 kg, avec une précision de 0,5 kg) elle reste dans cette plage de mesure la plus haute et ne descend plus dans une plage de mesure plus petite. La balance à plusieurs compartiments dispose des mêmes amplitudes de mesure, néanmoins, celle-ci peut changer automatiquement de plages de mesure. Le calcul du poids est réalisé par un logiciel spécial qui fonctionne sur les systèmes d’exploitation windows. Celui-ci  transforme les PCs industriels noax en terminal de pesée pour une utilisation universelle. A travers une interface intégrée, les résultats de pesée peuvent être transmis aux services informatiques.  Ainsi deux possibilités sont offertes, selon le souhait du client et les domaines d’application, une version du terminal de pesée noax avec ou sans étalonnage. 
Un confort d’utilisation nettement accru

La version avec étalonnage  dispose d’une mémoire alibi spéciale que l’on peut appeler grâce à l’icône logicielle qui figure sur l’écran de la balance. Cette mémoire permet la traçabilité complète des données de pesée. Le résultat de pesée apparaît nettement sur l’écran. La forte résolution de l’écran tactile garantit la bonne lisibilité même dans de mauvaises conditions. De plus, le téléaffichage avec une plus grande hauteur de chiffres, soulage 
considérablement le travail.

L’écran tactile TFT à haute résolution apporte plus de confort à l’utilisateur car toutes les entrées sont effectuées sur l’écran. Aussi, la tare peut être réglée en un clic sur l’écran tactile si bien que sur l’afficheur, le bon poids net apparaît. 
L’écran tactile dispose d’une surface très solide en plastique durci convenant ainsi pour une utilisation dans des conditions d’utilisations extrêmes. L’écran peut donc être utilisé même avec des gants en côte de maille de fer, par exemple, ces gants sont généralement utilisés dans les entreprises de traitement de la viande. 
Robuste pour des conditions d’utilisation extrêmes

Le terminal de pesée de noax est protégé, de par sa conception solide et compacte, contre les agressions extrêmes aussi bien mécaniques que chimiques, comme par exemple, les vibrations, les chocs, les acides ou les produits de nettoyage. noax offre le C15 de la gamme Compact, le P15 de la gamme Panel ainsi que le S12, le S15 et le S19 de la série Steel en version terminal de pesée. Les appareils de la série Steel conviennent aux applications qui exigent des contraintes particulières en terme d’hygiène. En effet, leur coque est composée d’acier inoxydable spécial, lisse et aiguisé. En raison de leur conception totalement étanche, sans fentes d’aération ni ventilateur extérieur, les PCs industriels de la gamme Steel sont parfaitement protégés des éclaboussures d’eau et répondent ainsi à la norme de protection jusqu’à IP67. Cela signifie que le terminal de pesée peut être nettoyé plusieurs fois par jour avec des désinfectants corrosifs, dans le cas où les contraintes envirronementales l‘exigent. La gamme Compact de noax avec son boîtier aluminium résistant aux chocs peut être utilisée dans presque toutes les applications, en particulier en production et en logistique. La gamme Panel de noax est spécialement conçue pour être encastrée dans des armoires électriques.
Plus de peformance dans le Hardware et dans le service
Malgré la conception compacte et totalement étanche, tous les PCs industriels noax offrent un large éventail de performances : le Micro-contrôleur de gestion installé en standard, prend automatiquement en charge de nombreuses fonctions de surveillance, paramétrables de manière individuelle, comme par exemple, le pointage des heures en entreprise, la surveillance de la température ou la gestion de l’éclairage de fond. Tous les PCs industriels noax sont équipés de carte mère développée en interne. Ils disposent de processeur Intel Pentium III performant jusqu’à 1 400 MHz, de nombreuses interfaces On Board ainsi qu’une interface Ethernet 10/100/1000 Mo. De plus, les performances des PCs industriels peuvent être améliorées à tout moment sur la base de configuration standard. Des appareils périphériques, par exemple, une imprimante ou un lecteur de codes à barres, peuvent être simplement et rapidement connectés. 
noax offre, sur tous les appareils, deux ans de garantie et cinq ans de support technique actif. Cela signifie que noax stocke des pièces de rechange originale pendant cinq ans et peut ainsi encore fournir la configuration originale. Pour les clients, cela signifie une sécurité pour leur investissement. 
A propos de noax Technologies AG

noax Technologies AG compte parmi les éminents fournisseurs de robustes PCs industriels à travers l’Allemagne. L’entreprise est forte d’une expérience de plusieurs années dans le développement et la production réalisés en interne, de systèmes complètement étanches. De plus, noax offre à ses clients un éventail de services complets allant de l’étude à la vente, jusqu’à l’installation avec un service et un support technique suffisant. Les PCs industriels noax sont installés, dans le monde entier, dans les milieux industriels les plus durs. Là, les terminaux prouvent en permanence leur résistance face à la chaleur, au frois, à l’humidité, aux chocs, aux vibrations ainsi qu’aux acides et aux produits de nettoyage.
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